Wytyczne pliku przygotowanego
do druku 3D
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Gtowne wytyczne techniczne pliku:

« jedynyakceptowalny format pliku to .stl

« bardzo wazne aby pliki byty przygotowane w skali 1:1 lub w opisie zamowienia okreslone
byty oczekiwane rozmiary rzeczywiste

« elementy drukowane muszg byc¢ przemyslane pod katem mozliwosci wydrukowania tj.
drukarka nie drukuje "w powietrzu" - kazda warstwa drukowana jest opierajac sie na
nizszej warstwie juz wydrukowanej zaczynajac od podstawy

e istnieje mozliwos¢ drukowania elementow "wiszgcych" z pomoca tzw. materiatu
podporowego (support) ale bardzo czesto pogarsza to jako$¢ wynikowa modelu ze
wzgledu na koniecznos$¢ usuniecia (odciecia) tego materiatu

« drukowany model musi by¢ zamknieta, jednolitg bryta

 Scianki modelu nie moga byc¢ ciensze niz 0,6mm

Oprogramowanie do modelingu 3D:

Darmowe Ptatne

+ SketchUp (www.skechup.com) « Autodesk 3ds Max
+ Tinkercad (www.tinkercad.com) « Rhino 3D

« Blender(www.blender.org) « Solidworks

Po eksporcie pliku do .stl warto sprawdzic projekt pod katem btedow w programie Netfabb
(www.netfabb.com). Dodatkowo zachecamy do pobrania darmowego oprogramowania
(MakerBot Desktop - www.makerbot.com/download-desktop/), na ktérym mozemy
zobaczyc¢ podglad, skale, budowanie warstw itp. Jest to to samo oprogramowanie, ktérego
uzywamy do druku w naszej firmie.

Prepare

Okno gtéwne z modelem w programie MakerBot Przekroéj tworzenia warstw

Strony internetowe z gotowymi modelami 3D
o www.thingiverse.com
e WWw.yeggi.com
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