Jak przygotowac plik do druku?
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Obstugiwane programy i format plikow:

Nasza firma korzysta z oprogramowania:

« Adobe Photoshop (.jpg, .tif, .pdf, .bmp, .psd) « Office(.doc, xls, .ppt)
« Adobe Acrobat (.pdf) « AutoCad TrueView (.dwg, .dxf)
« Corel Draw (.cdr) « Adobe lllustrator (.ai)

Zalecanymi formatami plikow w przypadku druku dokumentow, ulotek, wizytowek
katalogow w szczegdlnosci jesli posiadajg one teksty jest .pdf, natomiast w przypadku
druku wielkoformatowego (plansz, banerow, plakatéw, roll-upow itp.) jest format .jpg
lub .tif. Niezalecamy dodatkowo bezposredniego druku z pakietu Office ze wzgledu
na mozliwos¢ innego przeformatowania uktadu oraz zamiany brakujacych czcionek
na inne. Aby mie¢ pewnos¢, ze taki dokument pozostanie niezmieniony nalezy
wyeksportowac go do formatu .pdf.

Dodatkowo informujemy, ze do obstugi plikow z AutoCada uzywamy tylko
oprogramowania do podgladu i druku bez mozliwosci jakiejkolwiek edycji
zawartosci. W przypadku plikow CAD rowniez zalecamy eksport do formatu .pdf
w celu unikniecia ewentualnych problemow ze skalg, grubosciami linii, stylami itp.

Kolorystyka (CMYK, RGB, Greyscale)

RGB to model przestrzeni barw, ktérego nazwa powstata ze ztozenia pierwszych liter angielskich
nazw barw: R - Red (czerwony), G - Green (zielony) i B - Blue (niebieski). Odnosi sie on do barw
podstawowych Swiatta uzywanych w monitorach, telewizorach, kamerach cyfrowych i skanerach.

CMYK jest modelem barw swiatta odbitego, ktorego nazwa to rozwiniecie pierwszych liter:
C - Cyan (cyjan), M - Magenta (magenta), Y - Yellow (z6tty), K - blacK (czarny) i wykorzystywany
i reprezentowany najczesciej w druku.

Greyscale - skala odcieni szarosci, intensywnos¢ od biatego do czarnego okreslana procentowo,
gdzie 0% to kolor biaty a 100% to kolor czarny

Red Green Cyan Magenta

GREYSCALE
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Gtéwna réznica jest to, ze kombinacja barw RGB daje kolor biaty (stad tez domysinie
na czarnym monitorze kolor biaty uzyskuje sie poprzez maksymalne swiecenie trzech
sktadowych) a kombinacja CMYK daje kolor czarny (na biatym papierze maksymalne
4 sktadowe to kolor czarny). Ze wzgledu na te roznice nie jest mozliwe uzyskanie
wiernego odzwierciedlenia barw widzianych na monitorze na to co zostanie
wydrukowane. Drugg wazng réznicg jest to, ze RGB jest w stanie wyswietli¢ wieksze
spektrum barw niz CMYK - w rzeczywistosci CMYK w wiekszosci przypadkow jest
bardziej "sptaszczony", mniej kontrastowy i mniej intensywny.

RGB M MV

Profesjonalne programy graficzne majg mozliwos¢ zamiany przestrzeni barwnej
trybow kolorystycznych z RGB na CMYK. Bardzo wazne przy tym jest poprawne
skalibrowanie monitora. Bardzo czesto zdarza sie, ze domysinie wartosci np.
rozjasnienia | kontrastu urzadzenia sg ustawione na 100% przez co wydajg sie
jasniejsze nizto jest w rzeczywistosci.

Dodatkowo nasza firma posiada maszyny drukujgce 12-kolorowymi zestawami
atramentéw (druk wielkoformatowy, pigmentowy) i pozwala uzyskac niezréwnane
odzwierciedlenie barw AdobeRGB.

Podsumowujac:

« do prac profesjonalnych - w szczegodlnosci druku offsetowego i solwentowego
(wysokonaktadowego) np. ulotki, wizytéwki, broszury, plakaty nalezy korzystac
z przestrzenibarwnej CMYK

« przy druku wielkoformatowym zdjec, i fotografii preferowana przestrzen barwna
to RGB (ze wzgledu na druk na maszynie z tuszami RGB)
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Rozdzielczos¢ (DPI):

Kluczowym elementem podczas tworzenia nowego projektu jest ustalenie jego
rozdzielczosci. DPI - to rozwiniecie z ang. dots per inch, okresla ilos¢ punktow obrazu
przypadajacych na cal. Im wyzsza wartos¢ tym obraz staje sie ostrzejszy. Przyjeta
normg drukarskg zapewniajgcg doskonatg ostros¢ przy wydruku jest 300 dpi.
W przypadku wydrukow wielkoformatowych (w szczegdlnosci banerdw, fototapet) ta
wartos¢ moze byc¢ obnizona do 200 dpi przy zachowaniu relatywnie ostrego obrazu.
Bardzo wazne jest ustalenie odpowiednio wysokiej rozdzielczosci na samym
poczatku projektowania gdyz sztuczne przeskalowanie juz gotowej pracy z niskiego
dpi sztucznie rozmyje nam obraz nie wyostrzajagc go. Wysoka rozdzielczos¢ jest
szczegoblniewazna iwidoczna przy uzyciu czcionek oraz linii.

------

300 dpi 72 dpi przeskalowanie z 72 do 300 dpi

Czcionki i teksty:

e bardzo wazne jest aby przy czarnym tekscie korzysta¢ z wytacznie jednej
sktadowej kolorystyczne] (100%K) - jesli nasza sktadowa bedzie natozeniem kilku
dodatkowych barw tekst moze byc¢ niewyrazny, nienaturalnie pogrubiony lub
posiadac niechciany efekt ,cienia”

« wzaleznosci od techniki druku nalezy unika¢ bardzo matych czcionek (ponizej 5px)
oraz bra¢ pod uwage, ze teksty na kolorowym podktadzie sg mniej wyrazne niz na
biatym, niezadrukowanym tle

 jesli uzywamy czcionek w skali odcieni szarosci to trzeba pamietac, ze poprzez
mniejszg gestos¢ zadruku czcionki mogg miec delikatng strukture ziarna lub by¢
delikatnie postrzepione

e prosze zwraca¢ uwage, ze czesto czcionki nie posiadajg polskich znakow
Iprogramy graficzne domyslnie zamieniajg takie znaki na czcionke domysing
(czesto jest to nie zauwazone przez uzytkownika na etapie tworzenia pliku)

e w przypadku profesjonalnych publikacji przed eksportem do PDF nalezy zamienic
czcionki na format wektorowy (zamienic na krzywe) - daje to gwarancje idealnego
odwzorowania uktadu projektu
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Spady i marginesy:

Spad jest obszar grafiki wychodzacy poza granice projektu, ktoéry jest usuwany
podczas ciecia. Spad daje nam gwarancje, ze zadruk bedzie dochodzit do samej
krawedzi.

Dobrze jesli w projekcie pojawig sie znaczniki ciecia. Bardzo wazne: spadem nie jest
biata ramka otaczajaca projekt a ,przedtuzona” grafika uzyta w projekcie.

UWAGA dla studentow: przy tworzeniu plansz zaliczeniowych/oddaniowych
(formatyb2,b1 70x70cm ) spad nie jest wymagany

Bezpieczny margines (teksty, loga, wazne elementy) oddalony omin. 3mm od
krawedzi gwarantuje czytelnos¢, estetyke oraz daje gwarancje bezpiecznego
odstepu po cieciu gilotynowym.
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Eksport z programu Adobe Photoshop:

Rozmiar obrazu X

« Krok 1 - upewnij sie, ze plik jest ot 5
Szerokosc: ]3 T

w odpowiedniej rozdzielczosci 300 dpi wskose sz [powe ] —

— Rozmiar dokumentu:

(piksele na cal) w odpowiednim rozmiarze

N . — I
Menu Obraz -> Rozmiar Obrazu

Piksele na cal
[ Skaluj style Piksele na cm
[“]Zachowaj proporde
Przeprowads ponowne prébkowanie obrazu:

‘ Dwiuszescienne automatyczne v‘

Shift+Ctrl+L
Alt+Shift+ Ctrl+L
Shift+Ctrl+B

Alt+Ctrl+|
Ale+Cirl+C

« Krok 2 - sprawdz tryb kolorow (RGB lub CMYK) oraz
potwierdz gtebie kolorow na 8bitow na kanat

Menu Obraz -> Tryb

« Krok 3 - jedli eksportujesz plik w formie .jpg lub tif
(zdjecia, plansze zaliczeniowe) upewnij sie,
ze wszystkie warstwy sg sptaszczone i potaczone
w jedna
Menu Warstwa -> Sptaszcz Obraz

Opcje JPEG X

Otsczkar | Brak

Anuluj

— Opcje obrazu

maly pik duzy plik
—_— e

« Krok 4a - zapis do .jpg, w oknie eksportu ustal

17.5M

parametrJakos¢ namin. 11

— Opcje formatu
(® Standardowy
() standardowy zoptymalzowany
O Progresywny

Skany: | 3

« Krok 4b - zapis do .pdf, w oknie eksportu ustal Rozdzielczos¢ na 300 piksel
na cal, Kompresje na JPEG a Jakos¢ Obrazu na Maksimum

Zapisz Adobe PDF X
Predefiniowane ustawienie Adobe PDF:‘ [Druk o wysokiej jakosc] (Zmodyfikowany) V‘
Standardows: | Brak | Zaodnosé: | Acrobat 5 (PDF 1.4) ~]
—
— Opcje
Wyjscie = = .
| Dwuszescienne probkowanie w dét do v‘ |EUU ‘ ‘ Piksele na cal v‘

Zabezpieczenia

Padsumowanie Dla obrazéw powyzes: Pisele na cal

Kompresja: | IPEG ~| Rozmizr fragmentu: | 128

Konwertuj obraz 16 bitéw/kanat na obraz 8 bitéw/kanal

Zapisz ustawienia domyshne.... Zapisz PDF Anulyj
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Jak przygotowac plik do druku - podsumowanie:

Kolorystyka:

- do prac profesjonalnych - w szczegolnosci druku offsetowego i solwentowego
(wysokonaktadowego) np. ulotki, wizytdwki, broszury, plakaty nalezy korzystac
z przestrzenibarwnej CMYK

« przy druku wielkoformatowym zdjec, i fotografii preferowana przestrzen barwna
to RGB (ze wzgledu na druk na maszynie z tuszami RGB)

Rozdzielczos¢:

« aby uzyska¢ maksymalng ostrosc¢ projekt musi by¢ ustawiony w rozdzielczosci
300dpi (200dpi dla bardzo duzych wydrukdéw typu baner, fototapeta)

Spadyimarginesy:

« projekt musi zawiera¢ 2-3mm spady, dobrze jest jesli ma zaznaczone znaczniki
ciecia

« wazne elementy takie jak teksty, logotypy itp. powinny by¢ oddalone o co najmnie]
3mm od krawedzi ciecia

Preferowany format pliku:

« w przypadku druku dokumentow, ulotek, wizytowek katalogow w szczegodlnosci
jesliposiadajg one teksty jest.pdf z czcionkamiw postaci krzywych wektorowych

« w przypadku druku wielkoformatowego (plansz, banerdw, plakatow, roll-upow itp.)
jest format .jpg lub .tif
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